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Mobile Heizzentrale
Heizanlagen

Selbstverständlich sind unsere Heizsysteme nach 
den gängigen Vorschriften gefertigt und 
verfügen über einen leistungsstarken 
Plattenwärmetauscher, welcher höchsten 
hygienischen Anforderungen entspricht. 

Der integrierte, doppelwandige Heizöltank sorgt 
für weitere Flexibilität und Kompaktheit des 
Heizsystems. Weiterhin verfügt der Tank über 
eine Füllstandsüberwachung und einen 
Trockenlaufschutz für die Ölpumpe.

Produktinfo

Unsere mobilen und leistungsfähigen Heizsysteme 
sind durch SANI entwickelt worden. Dabei haben 
wir diese auf die speziellen Anforderungen 
unserer mobilen Duschzelteinrichtungen und 
unserer Duschcontainer ausgelegt. Sie eignen 
sich daher für jedes Großevent, bei dem ein hoher 
Bedarf an Warmwasser vorliegt. Weiterhin finden 
unsere mobilen Heizsysteme Anwendung in der 
Landwirtschaft und beim Betreiben von 
Biogasanlagen. Unsere Heizsysteme gibt es in 
unterschiedlichen Ausführungen und 
Leistungsgrößen, wodurch SANI flexibel auf Ihre 
Anforderungen reagieren kann. 

MAXIMALE LEISTUNG 
TRIFFT MAXIMALE EFFIZIENZ



Mobile Heizzentrale
Heizanlagen

Aufstellmaß:   
Transportmaß:   
Gewicht:  
Wärmeleistung:  
Medium:  

Absicherung:  

Brennsto� tank:  
Brennsto� :  
Tanküberwachung: 
Stromanschluss:  
Zirkulation:  
Warmwasser:   
Frischwasser:   

2.900 mm x 2.438 mm x 2.900 mm (Länge/Breite/Höhe) 
2.900 mm x 2.438 mm x 2.900 mm (Länge/Breite/Höhe) 
3.5 t
140 - 350 kW
Heizkreislauf 90/70 °C
Warmwasserkreislauf 25° - 75°C
Heizung 3 bar
Kalt- und Warmwasser 6 bar 
doppelwandig, 700-1.000 Liter Fassungsvermögen 
Heizöl/Diesel
optische und elektronische Füllstandsüberwachung 
32 A CEE
1“ Geka
2“ Camlock
Storz-C

Technische Daten




